
次世代医療シミュレータ
Remark your curiosity

お問い合わせ

ERCP モデル　仕様

■ 大きさ・重量  本体
■ 電　源

■ 内蔵 PC の基本ソフト
■ 無線 LAN
■ 使用温度 / 湿度
■ 保管温度 / 湿度

：　W640×D240×H250mm  7 . 4 kg
：　INPUT：DC12 . 0V   5 . 0A   6 0 . 0W
　　AC アダプター：AC100 - 240V  50 - 60Hz  1 . 5A  MAX
：　L inux -ba sed  OS
：　IEEE802 . 11 b , g , n , a c（2 . 4GHz  band / 5GHz  band）
：　10 - 40℃ / 85%  RH 以下
：　- 20 - 60℃ / 5 - 95%（ただし結露しないこと）

mikoto ERCP モデルは、側視鏡の挿入からカニュレーショ
ンまでの手技ノウハウを一貫してトレーニングできる世界初
の次世代医療シミュレータです。

製品予約受付中 !

ERCP モデル



挿入とカニュレーションを同時にトレーニングできる初の教育ツール

○ 咽頭、食道、胃、十二指腸をリアルに再現
○ タイプの異なる乳頭を再現

○ 軽量（7.4kg）
○ サイズもコンパクト
     （外寸：W640×D240×H250mm）
○ オールインワン
○ 3分で使用準備完了!
○ 使用後の臓器モデルの洗浄不要!
○ ファーター乳頭の交換はカートリッジ式
　 で容易

革新的な手技ノウハウサポート機能

リアルな臓器造形モデル圧倒的な使いやすさ

機能

ERCPの手技が点数で表示されます。
全ての手技は自己学習の為に記録され
ます。

独自アルゴリズムによる手技評価

十二指腸食 道 胃

○ 口腔内のスコープの観察機能を搭載 ○ 乳頭部へのカニュレーション観察機能を搭載

内視術者撮影画像内視鏡画像得点

模擬透視画像

咽頭部
カメラ画像

得点の詳細

波形グラフ表示

複数モード搭載、スキルに応じたトレーニングを実現

※仕様は予告なく変更になる可能性があります。

○ 呼吸変動を付加できるなど、各モードでの効果的なトレーニングが可能
呼吸器変動無 呼吸器変動有

各難易度選択画面およびスコア履歴

○ 胃の形状を自動変形させ、側視鏡挿入の難易度を3段階に変更可能


